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Laminati realizzati con griglia di rinforzo in fibra PEN e poliestere nero alta tenacità. La 

costruzione standard prevede una griglia simmetrica a ± 22°, altre costruzioni possono essere 

realizzate a richiesta. Disponibile anche nella versione full PEN. 

 

Ideale per realizzare vele per classi one design 

e club race fino a 35 pedi. 

 

 

 

 

 

La laminazione standard prevede film da 1,5 mil totali, 

sono disponibili altri spessori di film per applicazioni 

speciali (fino a 3,0 mil) 
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STARLAM PEN 18 CC STANDARD 

 

 

La serie PEN CC standard è realizzata con una costruzione a geometria simmetrica 

(±22°), ma con densità diverse sui due assi inclinati. Il materiale deve essere orientato 

nella vela, pur consentendo di realizzare il pannello di base in un ferzo unico. 

La direzione principale di carico è facilmente identificabile nel prodotto standard 

(contiene la fibra poliestere ad alta tenacità color nero), mentre è indicata sui singoli 

rotoli nelle costruzioni full PEN. 

PEN 08 CC ( )  1,5 mil film    8000 DPI 170 g/m² 4,0 oz 

PEN 12 CC  1,5 mil film  12000 DPI 200 g/m² 4,8 oz 

PEN 18 CC  1,5 mil film  18000 DPI 255 g/m² 6,0 oz 

PEN 22 CC  1,5 mil film  22000 DPI 295 g/m² 6,9 oz 

( : disponibile anche nella versione da 4,2 oz per classi one design con peso minimo consentito) 

Altri pesi disponibili su richiesta 

I laminati della serie PEN CC sono disponibili in altezza 145 cm 

 

 

 

PEN CC CUSTOM FULL PEN 

 

 

 

 

 

 

PEN CC CUSTOM con 

personalizzazione colore  
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Laminati con griglia in fibra aramidica per realizzare vele con taglio cross cut. Il prodotto viene 

realizzato su misura cliente per cliente. 
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 ARAMID 09 CC costruzione mista 

Twaron® / Technora® black 

 

 

 

 

 

ARAMID 09 CC    1,5 mil film    9000 DPI 170 g/m² 4,0 oz 

ARAMID 13 CC  1,5 mil film  13000 DPI 200 g/m² 4,8 oz 

ARAMID 18 CC  1,5 mil film  18000 DPI 255 g/m² 6,0 oz 

ARAMID 22 CC  1,5 mil film  22000 DPI 295 g/m² 6,9 oz 

altri pesi disponibili su richiesta 

I laminati della serie ARAMID CC sono disponibili in altezza 145 cm 

 

 

 

ARAMID 13 CC costruzione            

full Twaron® 

 

 

 

 

                PRODOTTO SOLO SU RICHIESTA 
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Laminati realizzati con griglia di rinforzo in fibra PEN e tessuto poliestere esterno su entrambi i 

lati. Disponibile standard nei colori bianco e grigio e custom secondo richiesta e disponibilità 

nella nostra cartella colori. 

 

 
 
P

E
N

 
C

R
U

I
S

E
 
C

C
 



  www.starlam.it info@starlam.it         tel. 0187 695032   fax 0187 695487 

  

  

PEN CRUISE CC grigio 

 

 

La serie PEN CRUISE CC è disponibile sia con costruzione bilanciata (non richiede 

orientamenteno del rotolo sul banco da taglio) sia con costruzione sbilanciata 

(costruzione simmetrica ±22° con maggior densità di fibra sull asse orientato a centro 

vela, come per la serie PEN CC). 

PEN CRUISE 10 CC ( ) 1,5 mil film 10000 DPI 300 g/m² 7,0 oz 

PEN CRUISE 15 CC ( ) 1,5 mil film 15000 DPI 340 g/m² 7,9 oz 

PEN CRUISE 18 CC  1,5 mil film 18000 DPI 380 g/m² 8,8 oz 

PEN CRUISE 22 CC  1,5 mil film 22000 DPI 420 g/m² 9,8 oz 

PEN CRUISE 26 CC  1,5 mil film 26000 DPI 470 g/m²           11  oz 

( : peso disponibile solo con costruzione simmetrica) 

I laminati della serie PEN CRUISE CC sono disponibili solo in altezza 137 cm 

Possono essere realizzate custom altre costruzioni, personalizzandone densità, tipo  e 

orientamento delle fibre, spessore film, colore taffeta. 

 

 

PEN CRUISE 22 CC CUSTOM 

 

 

 

        COLORI STANDARD  

          

 

              grigio                       bianco 
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Laminati realizzati in piccoli o grandi lotti per soddisfare le esigenze del singolo cliente. E  

possibile personalizzare la costruzione, scegliere il tipo di fibra, lo spessore del film e leventuale 

taffeta colorato. 
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Di ciascun laminato della serie 

CUSTOM è possibile scegliere 

l orientamento e le densità dei singoli 

assi della griglia di rinforzo 

 

 

 

E possibile scegliere il tipo di fibra da 

utilizzare tra: 

- poliestere alta tenacità, anche colorato 

- aramidica alto modulo (Twaron® o 

Technora® black) 

- PEN 

- vetro 

- carbonio 

- Vectran® 

  

 

E  possibile inoltre scegliere lo spessore del film e l eventuale tessuto taffeta esterno 

colorato. La quantità minima ordinabile dipende dalle specifiche scelte, per 

laminati realizzabili con i materiali disponibili a magazzino sono possibili ordini minimi di 

200 metri lineari 

 

PEN CC CUSTOM con 

personalizzazione colore 
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Laminati con griglia in poliestere nero ad alta tenacità per realizzare vele rinforzate con nastri 

autoadesivi continui STARTAPE. Disponibili anche con taffeta poliestere (versione TF) su un 

lato nei colori bianco e grigio. 
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TAPELAM POLY 4000 

 

 

I laminati TAPELAM sono disponibili standard con due pesi di griglie (4000 e 7000 DPI 

in fill) e due spessori di film (2,0 e 3,0 mil totali).  

TAPELAM POLY 4000 2mil 2,0 mil film   4000 DPI 145 g/m² 3,4 oz 

TAPELAM POLY 4000 3mil 3,0 mil film   4000 DPI 180 g/m² 4,2 oz 

TAPELAM POLY 4000 TF 2,0 mil film   4000 DPI 210 g/m² 4,9 oz 

TAPELAM POLY 7000 2mil 2,0 mil film   7000 DPI 170 g/m² 4,0 oz 

TAPELAM POLY 7000 3mil 3,0 mil film   7000 DPI 205 g/m² 4,8 oz 

TAPELAM POLY 7000 TF 2,0 mil film   7000 DPI 235 g/m² 5,5 oz 

altri pesi disponibili su richiesta 

I laminati della serie TAPELAM sono disponibili in altezza 137  cm (versione TF con 

taffeta) e 145 cm 

 

 

 

TAPELAM POLY 4000 TF 

 

 

 

Possono essere realizzate custom altre costruzioni, personalizzandone densità, tipo e 

orientamento delle fibre. 

 

 

 

TAPELAM CUSTOM 4000 2 mil 

FULL PEN  
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Laminati con griglia in fibra aramidica per realizzare vele rinforzate con nastri autoadesivi 

continui STARTAPE. Disponibili anche con taffeta poliestere (versione TF) su un lato nei colori 

bianco e grigio. 
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TAPELAM ARAMID 7000 

 

 

 

 

I laminati TAPELAM sono disponibili standard con due pesi di griglie (4000 e 7000 DPI 

in fill) e due spessori di film 

 

 

TAPELAM ARAMID 4000 2mil   2,0 mil film   4000 DPI 145 g/m² 3,4 oz 

TAPELAM ARAMID 4000 3mil 3,0 mil film   4000 DPI 180 g/m² 4,2 oz 

TAPELAM ARAMID 7000 2mil   2,0 mil film   7000 DPI 170 g/m² 4,0 oz 

TAPELAM ARAMID 7000 3mil 3,0 mil film   7000 DPI 205 g/m² 4,8 oz 

altri pesi disponibili su richiesta 

 

I laminati TAPELAM ARAMID sono disponibili in altezza 145 cm 

 

 

 

 

 

 

 

                PRODOTTO SOLO SU RICHIESTA 
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Nastri autoadesivi rinforzati con fibre di diversa natura per realizzare vele in unione con i 

laminati della serie TAPELAM. 
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STARTAPE GLASS  

STILE            N. FILI  DPI TOTALI        LARGH. mm 

STARTAPE G 1/18  1    16200   32    

STARTAPE G 3/11  3    10000   35    

STARTAPE G 5/18  5    16200   35    

 

 

STARTAPE ARAMID  

STILE            N. FILI  DPI TOTALI        LARGH. mm 

STARTAPE A 3/8  3    7200    35    

STARTAPE A 5/13  5    11700   55    

STARTAPE A 6/19  6    17100   60    

STARTAPE A 3/20  3    18000   42    

 

 

STARTAPE CARBON  

STILE            N. FILI  DPI TOTALI        LARGH. mm 

STARTAPE C 1/7  1    6300    25    

STARTAPE C 1/14  1    12600   28    

STARTAPE C 2/14  2    12600   38    

STARTAPE C 3/21  3    18900   55    

STARTAPE C 5/17  5    15300   55    

STARTAPE C 6/24  6    21600   60    

STARTAPE C 3/42  3    37800   60    

 

 

 

STARTAPE  PEN 

in preparazione 
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Tutti i prodotti sono realizzabili anche in versione autoadesiva, spalmati con un tenace adesivo 

pressure sensitive a base solvente e protetti da carta silicona.  

I laminati della serie TAPELAM PSA sono indicati per realizzare topponi e rinforzi, i laminati 

della serie STARPATCH PSA sono indicati per realizzare protezioni locali. 

 

TAPELAM PSA 

 

 

TAPELAM POLY 4000 PSA 

 

 

 

 

TAPELAM POLY 4000 TF PSA BLACK 

 

 

 

 

TAPELAM POLY 4000 PSA WITHE 
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STARPATCH PSA 

Monofilm autoadesivo rinforzato con griglia quadriassiale realizzata con diversi tipi di 

fibre e spalmata con un tenace autoadesivo pressure sensitive a solvente 

caratterizzato da ottima resistenza ai raggi UV e all umidità. 

 

 

 

STARPATCH PSA PEN 

 

 

STILE           FILM      BIAS ±45° WARP                     FILL 

STARPATCH PSA PEN ( )   0,75 mil film    Poly HT  PEN                PEN 

STARPATCH PSA POLY   0,75 mil film    Poly HT Poly HT          Poly HT 

STARPATCH PSA ARAMID ( )  0,75 mil film    Poly HT         Twaron HM Twaron HT 

( : disponibili anche nella versione TF con taffeta esterno) 

I materiali della serie STARPATCH sono disponibili in altezza 145 cm 

 

 

 

 

STARCLOTH INSIGNA PSA 

Tessuto poliestere impregnato e spalmato con autoadesivo destinato al realizzare 

protezioni crocette, strisce di forma e piccoli rinforzi. Disponibile in diversi colori solo 

nell altezza 100 cm. 
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